GENERELT OM TRAGULVE

Indeklima

Savel traegulve som menneskers velbefindende af-
haenger af bl.a. indeklimaet. Det optimale for bade
traegulve og mennesker er en rumtemperatur pa
ca. 20°C og en relativ luftfugtighed pa ca. 50 %
(min. 35 % og maks. 65 % i ganske korte perioder).

| fyringssaesonen, nar luftfugtigheden falder,
anbefales det at anvende luftbefugtere og/eller
seette skale med vand pa radiatorer. Nar luft-
fugtigheden er hgj, kan det vaere ngdvendigt

at skrue op for varmen og undga abne vinduer.
Anskaf evt. et hygrometer.

Bemeerk, at der er stor forskel pa traesorternes
egenskaber, og at trae altid vil arbejde i takt med
luftfugtigheden. Fugebredden vil sdledes ikke altid
veere den samme, og man ma derfor forvente, at
der kan opsta sterre fuger end normalt i f.eks.
fyringssaesonen, hvor luften typisk er tor. Et trae-
qulv vil fgrst vaere akklimatiseret efter ca. et ar.

Gode rad

For at skane traegulve, anbefales det, at anvende
filtpropper under stole- og bordben. Kontorstole
bor udstyres med egnede hjul til traequlve, og det
anbefales at laegge akrylplader under kontorstole.
Vaer opmaerksom pd blomsterkrukker, vaser og
lignende, som placeres direkte pa traegulve. Hvis
du ikke er helt sikker pa, om de er taette i bunden,
ber du anbringe dem pa en opsats, sé direkte
kontakt med gulvet undgas.

Lose taepper, matter m.m. bar ikke laegges pa gul-
vet fgr 2-3 uger efter gulvlaegning eller behand-
ling. Anvend matter ved indgangspartier, for at
forhindre snavs o.l. pa traegulvet.

Vigtigt!

Er den behandlede overflade nedslidt (f.eks. ved
steerkt belastede omrader, som degrabninger,
under stole eller lign.), er gulvet ikke beskyttet, og
der kan opsta skader pa gulvet som ikke er omfat-
tet af reklamationsretten.

Gulvvarme

Da samtlige informationer angdende gulvvarme
ikke kan gennemgas i denne vejledning, bedes du
kontakte vores tekniske afdeling pa tif. +45 9614
5000 eller se yderligere information pa
www.moland.dk.

Veer dog iseer opmaerksom pa fglgende:

/ Temperaturen pa oversiden af gulvet ma ikke
overskride 27° C, dog maks. 24° C pa udvalgte
gulve.

/ Ahorn og Bgg ma ikke anvendes pa gulvvarme.
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Behandling og pleje

Moland gulve

MATLAKEREDE GULVE

Fer ibrugtagning

Et matlakeret gulv fra Moland kan, med fordel,
inden det tages i brug, behandles med Moland
Lakpleje Mat. Moland Lakpleje Mat lukker de sma
revner mellem braedderne hvilket ggr overfladen
teet og smudsafvisende. Moland Lakpleje Mat
paferes, i forholdet 1 del Moland Lakpleje Mat til
10 dele vand, den rene og terre lak-overflade med
en opvredet klud i traeets dreretning. Ryst dunken
grundigt fer brug. Gulvet skal vaere tert, inden
man gar pa det.

Daglig rengering/pleje

Den daglige rengering af matlakerede gulve
foregdr med kost, moppe eller stgvsuger. Ved vask
anvendes rent, lunkent vand og en godt opvredet
klud. Er lakoverfladen blevet slidt og trist, tilseettes
vaskevandet Moland Lakpleje Mat i forholdet 1 del
Moland Lakpleje Mat til 50 dele lunkent vand. Den
lakerede overflade vaskes med en opvredet klud.

Grundrenggring

En grundrengering kan foretages med Moland
Treerens i forholdet 1 del Moland Traerens til 20
dele lunkent vand, hvis der pa overfladen er op-
bygget en snavset voksfilm.

Efter renggring med Traerens aftgrres overfla-
den med en ren, tgr bomuldsgulvkiud. Denne
grundrenggring kan ved staerk tilsmudsning
gentages. Nar overfladen er tor, pafgres igen
Moland Lakpleje Mat, som anvist i afsnittet “For
ibrugtagning”.

P3 et lakeret gulv, der har vaeret behandlet med
mange forskellige lakplejetyper, kan en grundren-
gering kraeve en specialbehandling. Bland 6-8 dele
Moland Trzerens og 1 del 3-dobbelt salmiakspiritus
i en spand med ca. 8 I lunkent vand. Veer opmaerk-
som pa, at overdosering af salmiakspiritus kan
give misfarvninger af traeet.

Vask gulvet grundigt 1-2 gange med gulvklud/
gulvskrubbe. Aftgr overfladen med en ren, tor
bomuldsgulvklud. Nar overfladen er ter, paferes
igen Moland Lakpleje Mat, som anvist i afsnittet
“Fer ibrugtagning”.

Genlakering

Med arene bliver gulvets lakoverflade nedslidt eller
ridset, og en genlakering kan vaere ngdvendig. Ved
genlakering af UV-lakerede gulve vurderes det, om
en let afslibning er nok, eller om det er ngdvendigt
at slibe til traeet er helt fri for lakrester. For at
finde den lgsning, der giver det bedste resultat og
udseende, anbefaler vi at man radgiver sig med et
qulvsliber firma.

OLIEREDE GULVE

Fegr ibrugtagning

Ved olierede gulve anbefales det at oliere gulvet
en ekstra gang inden ibrugtagning, som anvist

i afsnittet "Ekstra oliering”. | rum der er staerkt
belastede f.eks. gangarealer, kokkener, kontor- og
forretningslokaler m.m. skal gulvet have en ekstra
oliering inden ibrugtagning, som anvist i afsnittet
“Ekstra oliering”.

Daglig renggring/pleje

Den daglige rengering af et olieret gulv foregar
med kost, moppe eller stgvsuger. Ved vask an-
vendes rent, lunkent vand og en opvredet klud.

Specielt for gulve af lgvtrae (eg, ask, bag,
merbau m.m.).

Nar gulvet ser mat, trist og slidt ud, vaskes det
med Moland Oliepleje Natur/Hvid i forholdet 1 del
Moland Oliepleje til 20-30 dele lunkent vand. Fglg
i @vrigt anvisningen pa etiketten.

Specielt for gulve af naletra (fyr, gran m.m.).
Er gulvet lettere tilsmudset, vaskes det med
Moland Saebe Natur/Hvid i forholdet 1 del Moland
Saebe til 40 dele lunkent vand. Felg i gvrigt anvis-
ningen pa etiketten.

Grundrenggring

Er traeet meget snavset, fedtet eller plettet, vaskes
det med Moland Traerens (se anvisning pa etiket).
Denne afrensning abner traeets porer og skal der-
for altid efterfolges af vask med en kraftig oplas-
ning af Moland Oliepleje Natur/Hvid i lunkent vand
pa gulve af lgvtrae (eg, ask, beg, merbau m.m.).

Pa gulve af naletrae (fyr, gran m.m.) vaskes med
en kraftig oplgsning af Moland Saebe Natur/Hvid i
varmt vand.

Den efterfelgende vask foretages, nar gulvet er
overfladetert.

Smareparationer

Sma skader pa gulvet, f.eks. brandmeerker eller
genstridige pletter, udbedres ved slibning med ren
staluld (ikke Renslet) eller fint sandpapir.

Det afslebne sted pafgres en af Molands gulvolier,
evt. af flere omgange for at ramme farven bedst
muligt:

Moland Gulvolie Natur/Hvid: Fordel et jeevnt lag
olie med en svamp, sa overfladen er blank og vad.
Lad olien traekke i ca. 15 min., tilfgr evt. mere olie,
hvis overfladen terrer ud. Poler den olierede flade
grundigt med en ter bomuldsklud.

Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid: Fordel et me-
get tyndt lag olie og poler omgdende og grundigt
med en tgr bomuldsklud.



Ekstra oliering (Skal ggres inden ibrugtagning ved
staerkt belastede gulve).

For den ekstra oliering pabegyndes, skal gulvet
vaskes med Moland Traerens i forholdet 1 del
Moland Traerens til 60 dele lunkent vand. Gulvet
skal veere helt tert, inden olieringen pabegyndes.
Moland har 2 forskellige olietyper: Moland Gulv-
olie Natur/Hvid, som er en vandbaseret olie og
Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid, der er en 100 %
olie, med meget stor raekkeevne.

Raekkeevne Moland Gulvolie Natur/Hvid:
1 liter til ca. 35-55 m?

Rakkeevne Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid:
1 liter til ca. 60 m?

Optimalt olieringsresultat opnas ved anvendelse
af polermaskine. Mindre flader op til ca. 10 m? kan
evt. olieres manuelt.

A

Oliering (med polermaskine) med
Moland Gulvolie Natur/Hvid

Ryst dunken grundigt fer og under brug. En
passende mangde olie haeldes ud pa gulvet og
fordeles over ca. 10-20 m? med hvid gummi-
skraber eller svamp. Kgr med polermaskine, pasat
hvid polerpad, pa arealet i ca. 15 min. Tilfgr evt.
mere olie, hvis traeet opsuger olien omgaende.

VIGTIGT: Pga. risiko for selvantandelse
skal olievaedede klude, svampe,arbejdstgj
m.m. laegges i vand, braendes eller bort-
skaffes i lukket metalbeholder!

Pasaet en ny, ter polerpad. Laeg en stor bomulds-
gulvklud under paden, og after den olierede flade
ved at kgre polermaskinen hen over omradet.
Olieringen fortsattes ved at gentage ovennavnte
fremgangsmade pa naeste etape af gulvet.

Nar du har afsluttet olieringen, kan du med fordel
slutpolere hele gulvfladen med ren, tgr bomulds-
qulvklud, lagt under polerpaden. Folg i @vrigt an-
visningen pa etiketten. Olien er gangter efter ca. 8
timer ved 20° C/RF 50 % og gennemhaerdet efter
ca. 1-2 uger. Beskyt derfor gulvet mest muligt i
ugerne efter en oliering.

Manuel (maks. 10 m?) oliering med
Moland Gulvolie Natur/Hvid

Ryst dunken grundigt fgr og under brug. Fordel
med svamp eller hvid gummiskraber et jaevnt lag
olie pa ca. % m gulvflade (f.eks. 3 parketbraedder),
sé overfladen er blank og vad. Lad olien traekke i
ca. 15 min. Tilfgr mere olie, hvis overfladen i dette
tidsrum terrer ud. Efter 15 min. skrabes over-
skydende olie videre til naeste gulvetape med hvid
gummiskraber. Poler den olierede flade grundigt
med tgrre bomuldsklude. Fordel olie pa naeste
etape og gentag den beskrevne procedure.

Efter afslutning af olieringen, slutpoleres gulvet
med en hvid skuresvamp eller ter bomuldsklud.
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Felg i gvrigt anvisningen pa etiketten. Olien er
gangter efter ca. 8 timer ved 20° C/RF 50 % og
gennemhaerdet efter ca. 1-2 uger.

Oliering (med polermaskine) med
Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid

Olien omreres grundigt og paferes afsnitsvist
(maks. 15 m?) med en metalspartel med runde
hjgrner i et meget tyndt lag. Omgaende herefter
poleres grundigt med polermaskine pasat hvid
polerpad.

Der skal poleres, indtil al olie er poleret op. Af-
slutningsvis poleres med en fnugfri bomuldsklud
pasat en ren polerpad. Felg i gvrigt anvisningen pa
etiketten. Olien er gangter efter ca. 16 timer ved
20° C/RF 50 % og gennemhaerdet efter ca. 1-2
uger.

Manuel (maks. 10 m? oliering med
Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid

Olien omreres grundigt og pafgres i et meget
tyndt lag med en metalspartel med runde hjgrner.
Omgaende herefter poleres grundigt med torre,
fnugfrie bomuldsklude. Olien er gangter efter ca.
16 timer ved 20°C/RF 50 % og gennemhaerdet
efter ca. 1-2 uger.

Genoliering

Et olieret traegulv skal genolieres, ndr den daglige
rengering/pleje ikke laengere giver den tilsigtede
efffekt, dvs. nar overfladen bliver sveer at holde
ren, og traeet ikke laengere far glgd.

Er overfladen blevet ridset, og/eller har den
genstridige pletter, kan det vaere ngdvendigt at
pudse/slibe gulvet (afslut med korn 120/150), far
genolieringen pabegyndes.

Ved genoliering felges anvisningen under “Ekstra
oliering”. Efter forudgdende pudsning/slibning af
gulvet, vil den anfgrte raekkeevne pr. liter gulvolie
reduceres.

VINYLGULVE

For ibrugtagning

Vinylgulvene kan med fordel, inden det tages i
brug, behandles med et godkendt vinylplejepro-
dukt. Plejemidlet udjaevner sma ridser, styrker
overfladens resistens og beskytter mod slitage.
Derved forlaenges overfladens og gulvets levetid.
Produktet kan anvendes efter behov.

Daglig renggring/pleje

Den daglige rengering af vinylgulve foregar med
kost, moppe eller stgvsuger. Ved vask anvendes
rent, lunkent vand og en godt opvredet klud.
Efter behov eller nér rent vand ikke leengere har
den gnskede effekt, vaskes gulvet i et godkendt
vinylsaebeprodukt.

Grundrenggring

Er gulvet meget snavset, fedtet eller plettet,
vaskes det med en godkendt vinylrens. Nar
overfladen er ter, skal gulvet genbehandles med
vinylpleje.

BEMARK! Brug aldrig slibende renggringsmidler
eller produkter der opbygger et sabelag.

PURLINE GULVE

For ibrugtagning
Den organiske overflade pa PURLINE gulvene krze-
ver ingen ekstra behandling efter monteringen.

Daglig renggring/pleje

Den daglige rengering af Bio gulve foregar med
kost, moppe eller stgvsuger. Ved vask anvendes
rent, lunkent vand og en godt opvredet klud.

Grundrenggring

Efter behov, nar rent vand ikke lzengere har den
onskede effekt, eller ved szerligt snavsede gulve,
anbefales det at vaske gulvet med Trip Trap Vinyl-
Laminat og laksaebe. Saeben flerner effektivt skidt
og snavs, og ger overfladen staerkere og mere
resistent over for spildte vaesker. Da saeben ikke
opbygger et sabelag, er den perfekt til over-
flader, hvor hyppig gulvvask er ngdvendig, f.eks.
kokkengulve.

BEMARK! Brug aldrig slibende renggringsmidler
eller produkter der opbygger et sabelag.

moland/

Moland Byggevarer A/S / Strandvejen 16 / DK-7800 Skive
www.moland.dk /E moland@moland.dk /T +45 9614 5000



